
豪华款会车预警简易安装说明

一、箱体的固定
1.若是安装在水泥地面上，则可直接用 6颗爆炸螺丝锁上即可；

若是泥土地，则需制作地笼，底板尺寸如下图

地笼尺寸：长 550mm以上，宽 450mm以上，深 600mm以上

二、太阳能板，电池安装：
1.先把圆形立杆固定到箱机的顶部：先取下顶部的螺丝，再锁上即可，再把太阳板

支架用抱箍固定在立杆上，见下图

太阳能支架安装到立柱上完成图 支架顶视图

2.再将太阳能板的固定条安装到位，如已安装请忽略（一般出厂前已安装好的），见

下图：



3.上面两个步骤都装好后，将太阳能板固定到支架上，如下图所示：

支架左边细节图 支架右边细节图

太阳能板底部完成图



4.电池接线说明，如下图：

上图中，

*红色框中是接太阳能电池板出来的线，注意正负极。

*绿色是电池输出电源，接到屏幕的供电和相机的供电，注意正负极。

三、设备组装及接线方式：纯雷达检测、雷视抓拍机
1.纯雷达检测

1.先取下机箱顶部的螺丝，固定好测速雷达，万向节可 3D可调

2.测速雷视的出线为一条 2米长的 4芯线，4芯线套上黑色防水管后从机箱顶部的穿线

孔穿入，见下图：



3. 线的尽头为两个接线端子：两芯端子为 12V，4芯端子为雷达线，见下图：

4. 把两个端子分别插入主控板上的相应位置，见下图：

5.接入 AC220V市电到白色的空开上/若是太阳能供电，则是从电池箱接入 12V即可，见下

图，通电即可。

所有安装的部分就已完成，接下来就是软件的安装和调试了。见第四大点的调试说明。



2.2.三合一雷视抓拍机

1.先取下机箱顶部的螺丝，固定好雷视抓拍机，万向节可 3D可调

2.雷视抓拍机的出线为一条 2米长的 2芯电源线、5米长的网线（传输雷达信号和抓拍

车牌的信号）。

把所有线套上黑色防水管后从机箱顶部的穿线孔穿入，见下图：

3.把 2芯电源端子和网线分别插入主控板上的相应位置，见下图：



5. 接入 AC220V市电到白色的空开上/若是太阳能供电，则是从电池箱接入 12V即可。

自此，所有安装的部分就已完成，接下来就是软件的安装和调试了。

四、本地客户端主要功能
1.省电模式：息屏时间可设、屏幕亮度可分 4个时间段设置不同亮度；

2.语音播报：标配普通话播报，可定制方言播报；

3.防扰民模式：音量大小可分 4个时间段设置；

4.文字内容：输入任意要显示的文字，并可设置字体大小、颜色；

5.文字显示：可设置滚动显示、翻页显示；

6.雷达设置：可设置只检测来向、去向的移动物体，或双向均检测；

7.相互预警：内置 LORA无线通讯模块：两台或多台进行相互预警；

8.常用文字：预设好 5条：左侧来车减速慢行、右侧来车减速慢行、前方来车减速慢行、

主路来车减速慢行、支路来车减速慢行；

9.基本设置：播报内容选择、语音播报延时设置、预警速度设置、闪烁提醒、语音提醒选

择；

10.若配有雷视机和频闪灯，雷视机参数可设、频闪灯工作模式可设。

本地客户端安装：

双击上图中的 RadarCtrlVxx.exe 打开软件。打开软件后点击搜索，点击 IP，点击链接后如下

图所示：



4.1 主要的参数设置：

下面中没有列出的参数解释，请勿点击或勾选。

上图中参数设置解释如下：

测速显示时长：雷达没有数据后继续显示的时长。单位：秒，正常设置为 3
设备说明：搜索时在设备说明栏显示备注，用于区分多台设备，只有将修改备注勾打上，

设置有效

最大屏幕亮度：设置屏幕的亮度，0-100 之间

最小屏幕亮度：0-100 仅电源模式设置为自动休眠有效

显示模式：这里不适用

限制速度：这里是当雷达的速度超过这个值就开始报警，范围：0-255
音量：0-10 之间

电源模式：自动亮度 适用于太阳能供电，会根据环境光自动切换亮度

手动亮度 屏幕的显示亮度为设置最大屏幕亮度。

自动休眠 有雷达数据时亮到最大屏幕亮度，没有数据时熄灭到最小屏幕亮度

息屏时间：自动休眠下有用，单位:秒 没有数据时经过的延时开始休眠



速度预告：不适用

显示平均值：获取到的雷达数据平均值

显示最高速度：获取到的雷达最高速度显示到屏幕。默认不使用

电脑端显示实时速度：不适用

超速播报车牌：不适用

演示模式：这里是模拟雷达数据在屏幕显示。可以不用外接雷达看到整个显示过程。正式使

用时不开启

重置参数：按钮设置界面的默认值，不更新到设备

设置参数：将当前界面的参数更新到设备

4.2文字设置：

上图中是文字设置界面：

可输入汉字，数字，特殊符号等。最大可以输入 99 个字符。目前只有向上滚动的

显示方式，右边的移动速度可以设置字符向上滚动的快慢，其他参数无用。

字符的颜色可以更改，有红绿黄，三种。鼠标选中字符后右键即可设置屏幕字符的

颜色。然后点击设置文字，内容更新到屏幕上

4.3 会车预警参数设置

上图中只有红框中的内容可用，其他参数设置无效：

预警提示内容：已改成固定，设置无效



打开闪烁提醒：超速后屏幕内容闪烁提醒车辆，不勾选超速后不闪烁只显示

播报内容：超速后语音播报的内容，前是哪个有效，分别是前左右。

打开语音提醒：超速后语音播报，不勾选不播报

4.4.可设置雷达检测方向：双向检测、仅来向、仅去向

4.5 补光灯在不同时间点亮度值可设（带车牌识别用）

4.6 LORA 参数设置、不同时间段音量设置、播报内容选择等



五、云端主要功能如下：
1.云端管理平台：可多台统一管理，并具有地图模式、GPS 定位功能、电量监测功能、车速

显示、

设备是否在线、安装地点设置、多种形式统计车流量；

2.省电模式：息屏时间可设、屏幕亮度可分 4 个时间段设置不同亮度；

3..语音播报：标配普通话播报，可定制方言播报；

4.防扰民模式：音量大小可分 4 个时间段设置；

5.文字内容：输入任意要显示的文字，并可设置字体大小、颜色；

6.文字显示：可设置滚动显示、翻页显示；

7.雷达设置：可设置只检测来向、去向的移动物体，或双向均检测；

8.相互预警：内置 LORA 无线通讯模块：两台或多台进行相互预警；

9.常用文字：预设好 5 条：左侧来车减速慢行、右侧来车减速慢行、前方来车减速慢行、主

路来车减速慢行、支路来车减速慢行；

10.基本设置：播报内容选择、语音播报延时设置、预警速度设置、闪烁提醒、语音提醒选

择；

11.若配有雷视机和频闪灯，雷视机参数可设、频闪灯工作模式可设。

登入云平台，登陆账号：
链接：http://134.175.189.23/loginController.do?login
账号：(出货前由客户提供)
默认密码：123456
登陆页面如下：

5.1 设置自定义文字

系统中有预设好 5 条常用文字：左侧来车减速慢行、右侧来车减速慢行、前方来车减速慢行、

主路来车减速慢行、支路来车减速慢行。也可自定义，每一台设备上也可显示不同文字，每

一个字的颜色可设（红黄绿）。每一屏可设向上滚动显示、翻屏显示。显示速度可设。



5.2 LED 屏亮度和音量可设

当设备是用太阳能供电时，为了省电，不同时间可设置不同的屏幕亮度和语音大小，当然不

了减少扰民，语音晚上也可设置小声些。



5.3 总统计数据及各点位抓拍总数，见下图

5.4 当前各设备工作状态及检测到的数据实时上传到云平台，一目了然

5.5 各设备基本信息展示，见下图



若还有不明白之处，请联系相应技术人员！
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