
雷达测速云平台、手机端说明书

一 硬件安装好后，进入调试环节：

1.1.安装建议，具体见安装说明书：

测速设备前 50 米内，有隔离路墩，隔离桩，树叶，等遮挡物时，雷达设备不能安装在路边，需安装在

车道上方。如果安装在路边，不能正确测量小汽车速度。但对货车，面包等高度较高的车辆没有影响。

立杆购买标准为：杆长不低于 3 米，如有配太阳能供电，则需 4 米以上，杆的壁厚不得小于 2.5mm, 若

有路肩或监控多条车道时需要配横杆，主要用于安装抓拍机，雷达，补光灯等。横杆直径不小于 5CM ，否

者风吹会摆动。

1.2 雷达测速发货清单：

1 、LED 屏：1 台 2、抓拍机雷达二合一：1 台 3、 频闪灯：1 台

4、语音播报：1 个 5、语音播报支架：1 个 6、抱箍：4 个

7、屏幕拉片：2 块 8、屏幕后盖钥匙：2 只 9、内六角扳手：1 个

10 超五类 4 米网线：1 根(已经放到抓拍机里面)

1.3 太阳能供电发货清单（选配）

1、光伏板：2 块 2、锂电池：1 台 3、数码控制器：1 台

4、防水箱：1 个 5、三角支架：1 个 6、抱箍、螺丝：1 包

二 安装说明

安装设备前需要将立杆安装到位，并紧固立杆保证其不摇晃。

先装光伏板固定在顶部，再固定 LED 屏、雷视一体机及配件，再连接电源线及控制线，接线方式如下：

屏幕需要的接线为：LED 屏到雷视抓拍机的网线、12V 电源线、100M 网线到电脑端、语音播报线到喇

叭。如下图所示：

雷视抓拍机安装需要接的线：

1.电源供电接到 LED 屏的 12V 输入上

2.抓拍机网线接到屏幕控制卡的网口上

3.频闪灯接口接到频闪灯上。

三 设备调试

设备按照上面的图示安装好以后，只需要调整如下参数：

1，相机的识别区域



2，屏幕的限速值

3，屏幕、相机的 IP 地址

调试工具下载：

雷达测速软件链接：http://134.175.189.23/radar.zip
360/谷歌浏览器输入链接，直接下载，解压后获取四个文件安装

四 参数调整好后，即可登入云平台，登陆账号：

链接：http://134.175.189.23/loginController.do?login
账号：(出货前由客户提供)
默认密码：123456
登陆页面如下：

4.1 超速抓拍云平台，主要有 5 大管理类别：

4.1.1 测速首页：统计当天所有抓拍信息

4.1.2 设备预览：多个窗口实时显示抓拍的图片信息

4.1.3 设备管理：设置定点测速、区间测速各个点位的设备编号、地点名称、IP 地址、安装位置以及展

示是否在线等信息

4.1.4 车牌管理：添加白名单车牌信息：车主姓名、启止时间、车牌号、车牌类型、手机号码等信息

4.1.5 测速管理：查询所有数据、设置超速公众号推送信息

4.2 测速首页：

http://134.175.189.23/radar.zip


4.3 抓拍实时预览

4.4 定点测速记录

定点测速记录查询，根据时间，地点，车牌号码，限速范围，超速状态进行查询

4.5 区间测速记录



在区间测速查询界面，可按抓拍时间、车牌号码、是否超速、开始地点、结束地点等条件来查，并可

导出 excel 报表

4.6 云平台区间测速查询

1.若想看抓拍的详细信息，可点击查询界面后面的图片，显示如下：

2. 点击车牌图片，可显示更多文字信息，显示如下：



五、手机端功能之管理员可实时查看抓拍到的所有信息

在公众号搜索 AI 智慧云，点击右下的“测速抓拍”后进入超速抓拍系统登陆界面，登录账号和云平台登录

账号一致：用户名：xxx 密码：123456，登陆后则可看到所有抓拍记录，如下图：

点击任意一个车牌信息

即可打开展开的大图，并

显示该车之前的所有抓

拍记录，如下图



六 手机端超速推送设置及查看

在公众号中搜索 AI 智慧云，在右下选“测速登记”，注册成管理员或司机身份，微信即可收到由 AI 智
慧云公众号推送过来的超速信息，如下图：

注：管理员可实时主动接收所有超速信息，司机只能接收自己车超速的信息！

若还有不明白之处，请联系相应售后人员！
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