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本公司有多款雷达测速设备，安装方式大同小异，下面以其中一款为例来一

12V 太阳能 测速设备安装手册 V1.0
一

详细介绍安装方法：

一 设备参数：

1，12V 太阳能版本：

额定电压 12V
额定总功率 64W
最大总功率 76W
最小总功率 13W
工作温度 -30°-+80°

相机识别距离 安装高度 3 米，识别距离 15-25 米之间

雷达识别距离 安装高度 3 米，识别距离 40 米

二 配件说明：

1，配件清单：

(1) 测速屏幕：1 台

(2) 雷视一体机：1 台

(3) 频闪灯：1 个

(4) 抱箍：4 条

(5) 声光报警器/播报喇叭：1 个（选配）

(6) 声光报警器支架：1 个

(7) 内六角扳手：2 个

(8) 八字型屏幕抱箍固定支架：2 个

(9) 太阳能电池，太阳能板，太阳能支架

2，测速屏参数：

额定电压 12V
额定功率 45W

重量 19Kg
亮度 1-100 范围可调

功能 显示雷达速度，车牌信息，可调限速值，存储识别到的车牌信息

外观图：
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屏幕默认显示 屏幕未通电

3，雷视一体机：

额定电压 12V
额定功率 5W

重量 4.5Kg
焦距 16mm 定焦镜头

识别距离 15-25 米之间

功能 识别车牌，车辆信息

外观图：

黄色款雷视一体机 白色款雷视一体机

4，频闪灯：

额定电压 DC-12V
最大功率 30W

重量 3.3Kg
照亮距离 最大 50 米

功能 夜晚时给摄像机补光，亮度可调。开启时间可设置

外观图：
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补光灯正面 补光灯背面

5，抱箍：

最大直径 20 厘米

螺丝凹槽 一字螺丝刀(这里建议使用电动螺丝刀收紧，省时)
外观图：

整体图片 抱箍卡扣处细节图

6，声光报警器(选配）：

供电电压 12V
分贝 80 分贝

特性 通电自动发出报警音，同时灯光闪烁

功能 车辆超速后，发出声光警报提醒

参考图：
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报警器底部 报警器在支架上

7，声光报警器支架：

功能 安装报警器用

参考图：

报警器支架 报警器支架底部

8，内六角扳手：

功能 安装屏幕时拧下屏幕上的螺丝

参考图：

屏幕机箱钥匙和内六角扳手



12V 太阳能_测速设备安装手册_V1.0
9，八字型抱箍固定支架：

功能 固定屏幕和抱箍用

参考图：

抱箍支架 抱箍支架安装后

10，电池，太阳能板：

功能 给设备提供电源

电池电压 DC-12V
电池类型 三元锂电池，宁德时代产，100/200AH
太阳能板 150W/200W/250W 三种规格



12V 太阳能_测速设备安装手册_V1.0
三 安装准备：

1，需要携带的工具：

笔记本电脑一台

布线需要的网线

布线需要的电源线

剥线钳

网线钳

螺丝刀套件

开孔机

电胶布等

四 安装说明：

1.若是安装在水泥地面上，则可直接把立杆用爆炸螺丝锁上即可；

若是泥土地，则需制作地笼，底板尺寸如下图

水泥墩尺寸：

市电供电：长 400mm以上，宽 400mm以上，深 600mm以上

太阳能供电：长 550mm以上，宽 550mm以上，深 600mm以上

1，屏幕安装：

打开屏幕后盖，将屏幕整体向上拉动取下屏幕后盖。



12V 太阳能_测速设备安装手册_V1.0

取下屏幕后盖螺丝，安装上抱箍支架。插上抱箍到支架上。

后盖挂到安装的立柱上面，并拧紧抱箍螺丝。拧紧抱箍螺丝这一步建议使用电动一字

螺丝刀省时。

最后将屏幕通过合页，挂到后盖上面。
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2，相机安装：

相机通过底部的万向节固定。可以选择固定到屏幕的中心位置，或者横杆上面。

万向节底部尺寸图单位毫米 万向节底部实物图

相机固定到屏幕的中心位置。先取下屏幕顶部的螺丝，并将相机固定到上面。

3，频闪灯安装
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频闪灯默认安装在屏幕的右肩上。

4，报警器安装

报警器安装在屏幕的左肩。

5，相机布线：

相机供电电源为 12V，电池输出 12V 电压直接给相机供电。

下面相机内部布线图解释如下：

1 频闪灯线接口

2 相机网线

3 相机 12V 供电线，注意不要搞反了正负极
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相机内部布线图 相机内部细节图

相机里面一个圆形开口没有打开，需要使用东西将其撬开可穿其他线束。

相机后部细节图

上图中，左边的两跟黑色线中，向左接是频闪灯线，向右接的是报警器线。报警器线通

过软管进入到屏幕内部。
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上图中是屏幕的右边位置，上面右边有一个没有打开的圆孔。需要撬开安装波纹管头。

里面的线束分别是 12V 电源线，网线，报警器线。

6，屏幕内部接线说明：

屏幕内部需要接的线分别为，相机下来的网线，相机下来的电源线，下来警报器线。

引出到屏幕的网线，引出到屏幕的电源线。

上图中左上角是屏幕的主控板，中间红色框中为屏幕供电，由 12V 电池提供。注意正

负极不要接反了。

上图说明如下：

画红色方框 接声光报警器，出厂接线端子已压好，插上即可。
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画蓝色方框 接无源喇叭，可播报超速车牌，超速提醒等。(有需要可联系)
画绿色方框 接 12VDC 电源，出厂已接好，请勿拔插。

左边第一个网口是相机下来的网线，必须要插在这里否者不能显示内容。右边两个网口则

没有要求。三个网口是互通的内置百兆交换机，只需要引出一根网线到机箱外。

7，太阳能板，电池安装：

太阳板的安装。先安装太阳能板固定支架。

太阳能支架安装到立柱上完成图 支架顶视图

将太阳能板的固定条安装到位，如已安装请忽略。

上面两个步骤都装好后，将太阳能板固定到支架上，如下图所示：
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支架左边细节图 支架右边细节图

太阳能板底部完成图

电池接线说明，如下图：
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上图中，

*红色框中是接太阳能电池板出来的线，注意正负极。

*绿色是电池输出电源，接到屏幕的供电和相机的供电，注意正负极。

五 设备调试

设备按照上面的图示安装好以后，只需要调整如下参数：

1，相机的识别区域

2，屏幕的限速值

3，屏幕，相机的 IP 地址

1，调试工具下载：

雷达测速软件链接：http://134.175.189.23/radar.zip
360/谷歌浏览器输入链接，直接下载，解压后获取四个文件安装

安装软件后桌面上出现三个软件

雷达测速软件：测速管理软件

雷视抓拍机设置：抓拍机的配置工具

主控板设置：led 屏配置工具

2，雷视抓拍机调试

链接设备前一定要保证电脑的网段和设备的网段在同一个网段。否者会链接失败

搜索 IP 和修改 IP

http://134.175.189.23/radar.zip
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点击搜索出来相应的设备 IP，停留在搜索出来的 IP 上，右击鼠标可修改 IP

调整识别区域

屏幕上的外围四个点是预识别区域，中间的两个是识别车牌线，移动 6 个坐标点后，点击设

置坐标
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相机的角度参考如下：

上图中的识别角度是标准的。车辆进入识别线后刚好能完全看到车身。上图中安装的高

度为 3 米
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上图是识别的最佳角度效果，能清晰的看到车身，司机。等

3，屏幕主控板软件调整方式：

打开桌面上的主控板软件：

点击上图中的搜索按钮，搜索屏幕 IP 地址。选中 IP 点击链接按钮。链接设备。
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以上可以设置的参数：

限速值，屏幕亮度，电脑端实时显示车速，屏幕上实时显示车速。语音播报车牌号码，

等等。

4，屏幕主控板硬件调整方式：

上图中 K_2 是菜单选项参数，K_1 是菜单下的值调整参数：

具体使用方式是。按下 K_2 屏幕上就会显示菜单项，再按一下切换菜单项。按下

K_1 可调整当前菜单下的值，这里设置的参数均可在软件上调整。可以调整的参数如下：

限速设置： 范围：0-130
电源模式：

自动亮度：太阳能供电专用。屏幕亮度会根据外部环境光自动同步 范围：1-100
手动亮度：根据设置的亮度不做变化，范围：1-100
自动休眠：设置一个固定亮度，有车时亮到设置的亮度。无车时暗下到 1。

亮度设置：范围 1-100
音量设置：范围 1-10 如外置喇叭可听见声音大小

显示模式：

默认模式：显示默认的文字
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信息停留：车辆识别后信息一直显示直到下一辆车识别后覆盖

超速展示：车辆超速后会循环显示超速的车辆信息。默认显示 5 辆车的超速信息

不显示 ：识别到车辆信息后显示车辆信息。3 秒后不显示任何内容。可节省电能

速度预告：

打开：识别到车牌后才会显示速度，车牌信息

关闭：屏幕实时显示车辆速度。

参数调整完成后，等待 3 秒自动退出并保存设置参数

5，雷达测速管理

登陆界面，初始密码为 123456

添加设备
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六 常见问题与解决方法

1：测速软件里面搜索不到抓拍机 IP地址

解决办法：

检查抓拍机网线是否正确连接到电脑网络内。查看电脑防火墙是否关闭，如果启用，需

要关闭防火墙。如果还是搜不到需要联系现场客户网络管理员共同协助，或者联系技术支持。

2：屏幕配置软件搜索不到屏幕 IP地址

解决办法：

检查屏幕网线是否正确连接到电脑网络内。查看电脑防火墙是否关闭，屏幕设置软件是

否在电脑信任软件列表内。如果启用了防火墙，需要关闭防火墙。如果还是搜不到需要联系

现场客户网络管理员共同协助，或者联系技术支持。

3：车辆经过了抓拍机的识别线，但屏幕或软件上并没有显示经过的车辆车牌号码

解决办法：

主要原因是因为抓拍机角度过低，车辆进入识别区时间较短，不易识别车牌。需要将抓

拍机角度往上调，使车辆进入抓拍机识别区域拉长，更容易识别。

另外一个重要的原因可能是抓拍机到屏幕的 485 数据线连接不正确，需要检查 485 信号
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数据线接线。

4：车辆经过了，屏幕也显示了车牌号码，但是屏幕或软件上没有速度。或者测速软件里面

的速度与实际速度相差较大

解决办法：

主要原因是雷达信号没有正确连接屏幕。需检查雷达到屏幕的 485 数据线，雷达供电等。

特别注意需严格安装安装图中的线序颜色连接。下图显示了接线的方式，一定要注意严格按

照下图方式线序颜色连接。

5：车辆经过后，屏幕上有速度，有车牌号码。但是测量的速度和实际的速度相差较大

解决办法：

调整雷达角度，将雷达角度调整到抓拍机识别线以内。避免雷达前方有树叶，喷水，或

运动速度较快的物体。

避免将测速设备安装在内湾角度大于 45 度的地方，会影响测速精度，需要更改安装位

置。

还有需要保证安装好的设备震动不能过大。如出现抓拍机，雷达安装到立杆上后。由于

立杆太细，以至于风一吹动，抓拍机，雷达使劲摇晃，会严重影响测量准确度。

6：使用太阳能供电时需要多大的电池容量

mAh(毫安时)：电池容量的计量单位，实际就是电池中可以释放为外部使用的电子的总

数。折合物理上的标准的单位就是大家熟悉的库仑。库仑的国际标准单位为电流乘于时间的

安培秒。1mAh=0.001 安培*3600 秒=3.6 安培秒=3.6 库。

mAh 不是标准单位,但是这个单位可以很方便的用于计量和计算。电压比是额定的，蓄

电池上都标有这种标记，例如“12V/40Ah”。

举例如下：（实际使用时会有压降，可能会大于实际时长）

电池容量：40Ah

额定电压：12V

设备功耗：50W 测速小屏（抓拍机+雷达+屏幕总功耗）

电流为：I=P/U

=50W/12V

=4.1A

则 可供电时长为：

=40Ah/4.1A

=9.7(小时)

计算公式：h=mAh÷(P÷U)

mAh：电池容量

h： 小时

P： 功率 单位 W/h
U： 电压 单位 V
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七 技术支持

如果以上文档不清楚或描述不正确，请联系技术支持。特别说明：技术支持前请先下载

远程软件，方便技术支持调试，指导设备正确安装使用。

向日葵软件下载地址：

https://sunlogin.oray.com/
Todesk 下载地址：

https://www.todesk.com/

https://sunlogin.oray.com/
https://www.todesk.com/
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